
از اثرانگشت پرسنلنمونه گیري صحیح روش راهنماي 

:جهت نمونه گیري صحیح از اثرانگشت پرسنل رعایت موارد زیر ضروري می باشد

لازم است نمونه گیري برروي دستگاه نصب شده برروي دیوار و یا دستگاه ثابت شده برروي سه پایه انجام شود.

 در سرما یا (.نمونه گیري روي آن انجام می شود باید دما و نور اتاق را داشته باشدمحل نصب دستگاه و همچنین دستگاهی که
)گرماي شدید و همچنین نور شدید نباشد

 سانتی متر می باشد...دستگاه از سطح زمین حدود  براي نصب بهترین ارتفاع .

 ها را انتخاب کرده و نمونه گیري از آنها انجام شوداثرانگشتبهترین هاي فردپیش از نمونه گیري با بررسی اثرانگشت .

در قرار دادن انگشت روي . و پس از خاموش شدن برداشته شودهمزمان با روشن شدن سنسور، انگشت روي آن قرار گرفته
.منطبق باشدAبر Bیعنی . سنسور  باشدAبند انگشت روي زائده سنسور توجه شود که 

.نیز توضیح داده شودفردبه خود نمونه گیري حتماًاین نکته در هنگام 

 روي صفحه سنسور متعادل باشدفشارکامل واثرانگشت تماس در زمان نمونه گیري .

 رم( و یا آغشته به مواد چرب انگشت خیسنباشد. .. ) هاي آرایشی، گریس وک .

 از دست سرد می گردد که در ) و یا نخواندن اثر انگشت( باعث عدم نمونه گیري ، )برودت هوا در زمستان(گاهی سرماي محیط
.این حالت با گرم کردن انگشت مورد نظر، این مشکل برطرف می گردد

 گیري انجام گرددت مجدداً نمونه، بهتر اسپایینبراي نمونه هاي با کیفیت.

 باید درهر بار خاموش و روشن شدن سنسور، انگشت از روي سنسور برداشته در هنگام تعریف نمونه دوم و نمونه هاي بعد از آن
.و مجدداً گذاشته شده و پس از مشاهده پیغام ذخیره نمونه، انگشت برداشته شود

.توصیه می شود جهت تکمیل اطلاعات درخصوص عملکرد و امکانات سنسور اثرانگشت به راهنما مراجعه نمایید

A



 تشگهاي مجهز به سنسور اثران سیستماثر انگشت در ارائۀ  ۀطریق
  ) کلید. (بالا را بزنید کلید فلش -1
 8رمز اولیـه  ، را بزنید     اسم رمز را وارد کنید و کلید      -2

 ).باشد  میOOOOOOOOپیش فرض ( . بار صفر است

 ) (.  کنیدEnter گیري نهنمودر قسمت  -3

 . کارت خود را بکشید -4

ــد  -5 ــماره انگــشت صــحیح را وارد و کلی ــد  ش . را بزنی
اگـر همیــن   . باشـد   مـی »6«شماره انگشت پیش فـرض     
 .  کنیدEnterفقط ، شـماره انـگشت صحیح است

بطوریکه بند انگـشت    ،  هانگشت را روي سنسور قرار داد      -6
 Bیعنـی قـسمت     .  روي سنسور باشد   Aمنطبق بر زائده    

 3 شـکل شـماره      A منطبـق بـر قـسمت        2شماره   شکل
  . باشد

 

 
  )1شکل شماره (

   )3شکل شماره (                                                                                          )2شکل شماره (                 
دهد که انگشت را بردارید و کیفیت را نیز   میدستگاه پیغام،  متعادلشارف با  انگشت روي سنسور داشتنقرارپس از چند ثانیه  -7

اگر کیفیت پوست . گردد انجام گیري نمونه اًبایست مجدد ، میباشد% 40در صورتیکه کیفیت اثر انگشت زیر . کند  میثبت
 )به دلبل بزرگی سطح تماس(.  از انگشت شست استفاده کنیدگیري نمونهجهت ، اشدانگشتان مطلوب نمی ب

   :گیري نمونهات لازم در مورد توضیح
  .  باشد  سنسورAبند انگشت روي زائده  -1
 .  باشد و متعادلتماس کامل -2

 . انگشت خیس نباشد -3
 .  نباشد.. ). گریس و، هاي آرایشی کرم( چرب آغشته به مواد انگشت  -4

می گردد که در این  )اثر انگشت نخواندن و یا (، باعث عدم نمونه گیري )زمستانبرودت هوا در  (سرماي محیطوقات گاهی ا -5
 .حالت با گرم کردن انگشت مورد نظر، این مشکل برطرف می گردد
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